
Kisteljesítmény? Ipari áramfejleszt?k (3,0-10 kVA) : HERON benzinmotoros áramfejleszt?, táv- és önidítóval 3,0 kVA, 230V, 1 fázisú, inverteres
 

HERON benzinmotoros áramfejleszt?, táv- és önidítóval 3,0 kVA, 230V, 1
fázisú, inverteres

  

 

Értékelés: Még nincs értékelés 
Ár: 
Változat ár módosító: 

Alapár áfával együtt:  419.900 Ft

Ár kedvezménnyel: 330.630 Ft

Fogyasztói ár kedvezménnyel: 

Fogyasztói ár: 419.900 Ft

Fogyasztói ár áfa nélkül: 330.630 Ft

Kedvezmény: 

Áfa összege: 89.270 Ft

  

Tegye fel kérdését a termékr?l  

Gyártó: Heron  

 

Leírás 

El?nyök

 

                       1 / 3

http://www.aramfejlesztok.net/images/stories/virtuemart/product/benzinmotorosaramfejlesztotav-esoniditoval30kva230v1fazisuin.jpg
http://www.aramfejlesztok.net/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=271&virtuemart_category_id=25&tmpl=component
http://www.aramfejlesztok.net/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=10&tmpl=component


Kisteljesítmény? Ipari áramfejleszt?k (3,0-10 kVA) : HERON benzinmotoros áramfejleszt?, táv- és önidítóval 3,0 kVA, 230V, 1 fázisú, inverteres
 

Nagy feszültség- ill. frekvencia stabilitás és a precíz jelforma által érzékeny elektromos berendezések üzemeltetésére is alkalmas
Alacsony fogyasztás és hosszú üzemid? jellemzi az Intelligens teljesítményszabályozó rendszernek köszönhet?en
Csendes m?ködés a hatékony zajszigetelés és az elektronikus motorvezérlés által
Könny? hordozhatóság a kerekeknek és a húzófogantyúnak köszönhet?en
Elektronikus túlterhelésvédelem, egyszer? visszakapcsolási lehet?séggel
Két, azonos típusú készülék összekapcsolásával 5,2 kVA-re növelhet? a teljesítmény, míg a HERON 8896219 cikkszámú gép
összekapcsolásával 4,4 kVA teljesítményt tud biztosítani
Könny? indítási lehet?ség akár távolról is a távirányítónak köszönhet?en akár 38 méter távolságból is beindítható a készülék.

 

M?szaki jellemz?k

 

Generátor: többpólusú, digitálisan vezérelt, inverteres

Generált feszültség: 230V ~ 50Hz és 12V DC

Elektromos teljesítmény:

tartós: 2,8 kVA
max: 3 kVA

Teljesítménytényez? (cos ?): 1

Névleges üzemi áram: 12,1 A (230V)

Névleges üzemi áram 12V-os DC aljzaton: 8,3 A

Védettség: IP23

Akusztikus nyomás: 79,4 db(A)

Motor: négyütem?, légh?téses, OHV vezérlés?, olajszint érzékel?vel ellátva

Max. teljesítmény: 5,4 LE

Henger?rtartalom: 171 cm3

Olajtöltet: ~ 0,6 liter

Üzemanyag tartály: 5,5 liter

Fogyasztás: 0,6-1,5 l/óra

Üzemanyag: 95 vagy 98 ólommentes benzin

Indítás: kézi; berántókötéllel vagy elektromosan, valamint távoli indítás is.

Tömege: 43 kg (üzemanyag nélkül)

Készülék mérete (hossz-szél-mag): 60x44x46 cm

Garancia 3 év!

 

Hozzáadott tartozékok

 

Használati útmutató
EU Megfelel?ségi bizonylat
Gyertyakulcs
12 V-os tölt?kábel
230 V-os dugvilla
Hosszú szárú tölcsér
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Ajánlott tartozékok cikkszáma

 

8896221P Összeköt? kábel áramfejleszt?höz
84787 Üzemanyag kanna, 5 literes
8863200 Üzemanyagkanna, 20 literes
8863201 Kiönt?cs? 20 literes üzemanyagkannához

 

El?re utalás esetén INGYENES szállítással!
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